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SECTION I - INFORMATION PRODUIT 
 
IDENTIFICATION PRODUIT : X-6 

DESCRIPTION PRODUIT : ADHÉRENCE MOLÉCULAIRE XZILON  (200 gr) 

NOM D'EXPÉDITION pour le MINISTÈRE des TRANSPORTS:      DISTILLAT DE PÉTROLE, 
NON AUTREMENT SPÉCIFIÉ, MINÉRAL      
                                                                       ALCOOLS, 3, UN1268 GROUPE D'EMBALLAGE III    
QUANTITÉ LIMITÉE 
. 
NOM D'EXPÉDITION pour l'INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION/ 
INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE : DISTILLAT DE PÉTROLE, NON 
AUTREMENT SPÉCIFIÉ, MINÉRAL      
                                                                               ALCOOLS, 3, UN1268 GROUPE D'EMBALLAGE III    
QUANTITÉ LIMITÉE 
 POLLUANT MARITIME : NON 
 ARRIMAGE ET SÉGRÉGATION   A       PROGRAMMATION D'URGENCE - F-E  S-E 
 
CODES de la 
National Fire 
Protection 
Assoaciation : 
 
 
 
          
 

SECTION II- COMPOSANTS 
 
INGRÉDIENTS           OSHA (1)   ACGIH  (2)   Autre                   

/ Code CAS             % PAR POIDS   Limite d'exposition permise     Valeur limite de seuil               

Solvant Stoddard/ 
N° CAS (8052-41-3)1,2,4                    .1-.2         50 ppm                        50 ppm            50 ppm 
Triméthylbenzène/ 
N° CAS  (95-63-6)                             .3-.6 100 ppm           100 ppm            100ppm 
Solvant Aromatique léger naphta 
N° CAS (64742-95-6)                                 9-10  NON DISPONIBLE          NON DISPONIBLE          50 ppm 

 
 

(1) :  Occupational Safety and Health Administration  
(2) :  American Conference of Gouvernemental Industrial Hygienists 

        
 
 
 
 
 

Santé - 1  Code : 4 - Extrême 
INFLAMMABILITÉ - 2  3 - Élevé 

Réactivité - 0  2 - Modéré 
   1 - Mince 
   0 - Minimal 
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SECTION III- DONNÉES PHYSIQUES 
 

POINT D'ÉBULLITION :             315 - 390° F          DENSITÉ DE VAPEUR :        4.90 
 
PRESSION DE VAPEUR :    1.799 à  68° F                  DENSITÉ SPÉCIFIQUE :          .78 
 
COMPOSÉ ORGANIQUE VOLATILE (GRAMMES PAR LITRE) : 774                             
SOLUBILITÉ dans l'EAU :       FAIBLE 
 
APPARENCE : LIQUIDE INCOLORE 
 
  
 
 

SECTION IV - DONNÉES CONCERNANT LE FEU ET L'EXPLOSION 
 
POINT D'ÉCLAIR : 93° F TCC    33.89° C 
 
LIMITE D'EXPLOSIVITÉ (PRODUIT) :   INFÉRIEURE- Non applicable  SUPÉRIEURE- 
Non applicable 
 
RISQUES DE FEU ET D'EXPLOSION : Conservez les récipients au frais.  Utilisez un équipement 
ou protection nécessaires pour protéger les personnes contre un éclatement, une rupture, une 
fuite du récipient. À des températures élevées (au dessus de 48 °C) les récipients peuvent fuir, se 
rompre ou éclater. 
 
PROCÉDURE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE:  Standard  
 
TYPE D'EXTINCTEUR :  Mousses, Dioxyde de Carbone, eau, eau pulvérisée                                             
 

SECTION V- PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 
 
AIDES ET PROCÉDURES DE PREMIÈRE URGENCE : 
PEAU :   Lavez avec de l'eau et du savon. 
YEUX :   Rincez à l'eau pendant au moins 15 minutes. 
INHALATION : Sortir à l'air libre.  Voir un médecin si l'irritation persiste. 
INGESTION :  Prévenir un médecin.  Ne pas provoquer de vomissement. 
COMPLÉMENT : Le contact avec les yeux peut être douloureux et irritant.  Un contact 
prolongé et répété avec la peau peut provoquer une irritation.   La brume causée par l'usage peut 
irriter les voies nasales. 
 
PRÉCAUTIONS SPÉCIALES : Aucune  
 
PROTECTION INDIVIDUELLE : Pour des systèmes ouverts où le contact est possible, 
portez des lunettes de sécurité avec écran de protection, des manches longues et des gants de 
protection chimique.  Là où la concentration dans l'air peut dépasser les limites, les pratiques de 
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travail et autres moyens de réduction de l'exposition ne sont pas adéquats, les respirateurs 
approuvés par NIOSH/MSHA peuvent s'avérer nécessaires pour prévenir une surexposition par 
inhalation. 
 
VENTILATION : L'utilisation d'un appareillage de ventilation est recommandée à chaque fois 
que ce produit est utilisé dans un espace confiné, est chauffé au dessus de la température 
ambiante ou est agité. 
 
VALEUR LIMITE DE SEUIL :          Voir Section II 
 
EFFETS DUS À UNE SUREXPOSITION :  Irritation de la peau, des yeux et des poumons. 

 
SECTION VI- DONNÉES DE RÉACTIVITÉ 

 
STABILITÉ :     Stable 
 
SITUATIONS À ÉVITER :  Non applicable 
 
POLYMÉRISATION DANGEREUSE : N'aura pas lieu 
 
MATÉRIELS ET SITUATIONS POUR ÉVITER UNE INCOMPATIBILITÉ :     Aucune 
 
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUSE : MONOXIDE DE CARBONE 
 

SECTION VII- PROCÉDURES EN CAS DE DÉVERSEMENT OU DE FUITE 
 
MARCHES À SUIVRE AU CAS OÙ LE RÉCIPIENT EST PERCÉ ET QUE LE CONTENU 
S'ÉCHAPPE : Nettoyez l'endroit par essuyage ou avec un produit absorbant et mettre dans un 
récipient clos pour enlèvement.  Consultez les services nationaux, régionaux et locaux 
responsables de l'enlèvement. 
 
MÉTHODE D'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS : Consultez les autorités locales pour 
connaître les procédures d'enlèvement des déchets.  Les récipients de-pressurisés vides ne 
peuvent être réutilisés.  Les récipients qui ont été pressurisés ou qui ont contenu du liquide 
doivent être déposés dans un conteneur à déchet approprié.  Consultez les services nationaux, 
régionaux et locaux pour les procédures choisies. 
 

SECTION VIII- EQUIPEMENT DE PROTECTION À UTILISER 
 
PROCÉDURE DE VENTILATION : Utilisez une ventilation adéquate.  
 
GANTS DE PROTECTION : Des gants en néoprène ou nitrile sont recommandés. 
 
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES : Si possible, portez un respirateur adéquat, 
approuvé par le NIOSH, contre les vapeurs et les brumes présentes sur le lieu d'utilisation.   
 
PROTECTION DES YEUX : Lunettes de protection. 
 




